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Das Grundstück ist ein Zusammenschluss von ehemals vier Parzellen, welches sich direkt an der 
Suhre, dem Dorfbach von Schöftland, befindet. Die Grenzabstände sind für die Form des Gebäu-
des massgebend, da sich der Neubau einerseits der bestehenden Häuserzelle und andererseits 
dem Bachverlauf ausrichtet. Somit markiert der Neubau das Ende des Badwegs, in Verbindung mit 
den bestehenden Winkeln und gegebenen Fluchten. Zusätzlich folgt die Architektur der Symbiose 
von bekannten und modernen Elementen.
Bewusst wurde bei diesem Neubau Holz eingesetzt, da damit nicht nur das Beste Wohnklima 
geschaffen wird, sondern auch weil die Bauherrschaft privat und beruflich mit Holz verbunden 
ist. Ein grosser Teil der Innenwände ist mit Täfer aus Arven-, Douglasien- oder Fichtenholz ver-
kleidet. Den Boden schmückt ein Nussbaum-Massivholzboden. Die Fassade ziert eine FSC Pure 
zertifizierte Sipo-Holzschalung. Gedämmt ist das Haus mit Pavatherm 240 mm, ebenfalls ein 
Holzprodukt. Das ganze Haus wurde mit Brettstapel-Elementen für Boden, Wand und Decke 
konstruiert. Ein Kachelofen rundet die behagliche Atmosphäre im Wohnzimmer ab. Geheizt wird 
mit einer Luftwärme-Pumpe.

Einfamilienhaus im Minergie Standard

Ort

Badstrasse 4 
5040 Schöftland

Baujahr 

2011 – 2012

Bauherrschaft

Hanspeter und Sylvia  
Flückiger-Bäni

Architektur

gemobau architekten AG, 
Zofingen

Holzbauingenieur

Friker GmbH, Niedergösgen 
 
Holzbau

Tschopp Holzbau AG, 
Hochdorf

Nutzung

Grundstückfläche: 600 m2

Gebäudevolumen: 1100 m3

Wohnfläche: NWF 160 m2

Wohngeschosse: 2
Zimmer: 5.5
U-Wert: 0.15

Energiestandard

Energetische Massnahmen 
im Minergie®-Standard.


