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Die Halle ist ausgenommen vom Geräteraum und dem Garderobentrakt eine reine Holzkonst-
ruktion. Die vorfabrizierten Wandelemente sind durchschnittlich von 26 Zentimeter Mineralwol-
ledämmung umgeben. 10 Brettschichtholzdachträger von 28.50m Länge, 2.20m Höhe und je 
4.5 Tonnen Gewicht überspannen die Halle quer. Die fast schwarze Eternitfassade kontrastiert
mit dem hellen Inneren der Halle, welche mit geschliffenen, formaldehydfreien OSB-Platten ver-
kleidet ist. Die für die Zertifizierung nach Minergie notwendigen Lüftungsaggregate werden im 
raumhaltigen Bereich der Decke, alternierend zu den Oberlichtern, platziert. Die Luftschlitze für 
Zu- und Abluft sind in die Wände eingelassen. Jeder Hallenteil kann je nach Bedarf autonom 
funktionieren. Die Raumheizung erfolgt über die Fernwärme einer Holzschnitzelanlage.
Der türkisgrüne Hallenboden ergibt zusammen mit den ockerfarbenen OSB-Platten einen hellen, 
freundlichen Raum. Tagsüber kann die Halle über die Oberlichter und die seitlich eingelassenen 
Fenster problemlos natürlich ausgeleuchtet werden. 
Die neue Dreifachsporthalle in Bremgarten zeigt, dass sich gute gestalterische Lösungen und ener-
gieeffiziente Konstruktionen auf ökonomische Art und Weise überzeugend kombinieren lassen.

Dreifachsporthalle Isenlauf, Bremgarten

Ort
5620 Bremgarten

Baujahr 
2009

Bauherrschaft
Stadt Bremgarten

Architektur
Mirra Architekten AG,  
Zürich

Holzbauingenieur
Pirmin Jung Ingenieure für 
Holzbau AG, 6026 Rain

Holzbau
Schäfer Holzbautechnik AG, 
5605 Dottikon

Projektangaben
· Minergiestandard
· �165 m3 Konstruktionsholz 
Fichte/Tanne (CH) natur-
belassen

· �10 Dachträger Brettschicht-
holz formaldehydfrei à 
28.50 x 2.20 m à 4.5 t

· �115 m3 Holzwerkstoffplat-
ten (OSB) formaldehydfrei, 
geschliffen, naturbelassen

· �294 Tonnen gebundenes 
CO2 in gesamter Holzkonst-
ruktion inkl. Holzwerkstoff-
platten
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