
1. ObergeschossErdgeschoss

Der Doppelkindergarten Schlössli steht an peripherer Lage des Schulareals. Auf Grund der knap-
pen Grundstückgrösse wurde er zweigeschossig konzipiert. 
Bis auf das betonierte Treppenhaus und der Unterkellerung wurde der KIGA im vorfabrizierten 
Holzelementbau realisiert. Der Aufbau der Geschossdecken erfolgte in Brettstapelelementen mit 
einem Betonverbund sowie darüberliegendem Trittschall mit Unterlagsboden und Bodenbelag. 
Mit diesem Aufbau wurden optimale Bedingungen für die übereinanderliegenden Nutzungen 
geschaffen. 
Die innere Organisation basiert auf einer einfachen Grundrissdisposition. Über den Treppenhaus-
bereich erreicht man die Garderoben mit rückwärtigen Nassräumen. Von hier aus betritt man die 
grossräumige Kinderstube mit Zonen für Spiel, Essen, Kochen und Arbeitsbereich der Lehrerin. Im 
Untergeschoss liegt ein natürlich belichteter Mehrzweckraum, sowie ein Lager- und Technikraum. 
Der Nebenbau beim Spielplatz dient als Stauraum für die Aussenspielgeräte.
Der KIGA wurde nach zeitgenössischer Holzbautechnologie im Minergiestandard ausgeführt. Die 
Beheizung erfolgt über das Fernwärmenetz (Schnitzelheizung) der benachbarten Schule.

Doppelkindergarten 

Ort
5503 Schafisheim 

Baujahr
2004

Bauherrschaft
Gemeinde Schafisheim

Architektur
Spörri & Schmitter 
Architekten AG, Rupperswil

Holzbauingenieur
Makiol + Wiederkehr, 
Beinwil am See

Holzbau	
Wey Elementbau AG, 
Wohlen

Projekt	
Wände: 
Holzelementbauweise
Decken: 
Brettstapeldecken mit 
Betonverbund
Fassaden:
Zedernschalung vorbewittert
Dach:
Extensivbegrünung
Kubik SIA116: 1’950 m³
Kubikpreis BKP 2: 
CHF 560.–/m³
Geschossfläche: 490 m²
Kosten BKP 1 bis 9: 
CHF 1‘303’000.–
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Zweigeschossige 
Realisierung im vorfabrizierten 
Holzelementbau.
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