Neubau Mehrfamilienhaus in Aarau
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‘M AARGAU

das regionale holz-netzwerk

Die am Ort vorgefundenen Qualitaten sind der Ausgangspunkt fir die Architektur. Der beste-
hende Obstgarten wird mit einer Mauer aus Recycling-Stampfbeton gefasst und wird so zum
geschitzten, gemeinsam nutzbaren Aussenraum. Alle Wohnungen 6ffnen sich zu diesem Gar-
ten Uber eine Laube. Das innenliegende Treppenhaus mit Lift bildet den Kern des Grundrisses.
Sechs Wohnungen unterschiedlicher Grésse sind darum herum gelegt und haben Fenster in
jeweils mindestens drei Himmelsrichtungen.

Das Gebdude wurde in Holzelementbauweise erstellt. In nur vier Tagen konnte der Holzbau auf
dem Untergeschoss um das Treppenhaus aus Recyclingbeton aufgerichtet werden. Bis auf die
Fenster sind alle Aussenflachen in unbehandeltem Holz ausgefiihrt. Die sdgerohen, konisch ge-
schnittenen Weisstannenlatten geben der Fassade eine feine Struktur, welche sich im abgewit-
terten und verfarbten Zustand noch verdeutlichen wird. Die horizontalen Brandschutzschiirzen
zeichnen die Geschossigkeit nach, tragen die Schiebeldden und schiitzen die weit aussen liegen-
den Holzfenster vor der Witterung.

Der Ausbau besteht aus gesunden und 6kologischen Materialien. Der Energiebedarf wird durch
Luftung mit Warmerlickgewinnung, passive Sonnenenergienutzung, Warmwasserkollektoren
und Pelletsheizung gedeckt.
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Ort

Freihofweg 9, 5000 Aarau

Baujahr

2010
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Projektkennwerte

* Geschossflache SIA 416:
1'078 m?

* Gebaudevolumen SIA 416:
3'204 m?

* BKP 2 CHF/m?:
910 CHF/m?
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