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Die neuartige Timber Structures 3.0-Technologie (TS3) verbindet Holzbauteile aus Voll-, Brett-
schicht- oder Brettsperrholz stirnseitig. Dadurch können punktgestützte, mehrachsig tragende 
Platten oder Faltwerke in jeder Form und Grösse erstellt werden. Dies eröffnet konstruktive 
und gestalterische Welten, die bisher für den Holzbau nicht zugänglich waren. Nach über zehn 
Jahren Forschung zusammen mit der ETH und der Berner Fachhochschule wurden verschiedene 
Testbauten erstellt, um die Technologie auf Herz und Niere zu prüfen. 
Bei den nachhaltig gebauten Holzgebäuden in Grossaffoltern wurde die TS3-Technologie 
weltweit erstmals bei Mehrfamilienhäusern eingesetzt. Das bedeutet: Die Geschossdecken 
der Gebäude bestehen aus grossformatig zugeschnittenen Brettsperrholzplatten die mit der 
TS3-Technologie stirnseitig verbunden sind. Dies ermöglicht den Gebäudenutzern nebst einem 
angenehmen Raumklima maximale Nutzungsflexibilität. Auf den betonierten Bodenplatten 
wurden vorgefertigte Holzelemente aufgerichtet. Die 13 auf 2,5 Meter grossen Brettschicht-
holzplatten wurden auf der Baustelle stirnseitig verklebt und bildeten so die Geschossdecken. 
Insgesamt wurden bei den vier Mehrfamilienhäusern 2'300 Quadratmeter TS3-Geschoss
decken verbaut.

Timber Structures 3.0 (TS3) – 
Statik und Dimensionen wie mit traditionellem Betonbau

Kontakt TS3 Technologie 

Timber Structures 3.0 AG
Niesenstrasse 1, 3600 Thun
Tel. +41 58 255 15 80
info@ts3.biz

Die Schlüsseltechnologie 
von TS3 ist der stirnseitige 
Fugenverguss auf Abstand 
ohne weitere Verbindungs-
mittel. Zehn Jahre Forschung 
und rund 1‘000 Zug- und 
Biegeprüfungen wurden auf-
gewendet, um diese Techno-
logie zu entwickeln und zu 
optimieren.


