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das regionale holz-netzwerk

Das Bauprojekt umfasst ein kompaktes, zweigeschossiges Gebdude ohne Unterkellerung mit
einer Bruttogeschossflache von 465.30 m2. Das in den Hang gesetzte Sockelgeschoss mit Kin-
dergartenraum, Kiiche, Technikraum und Toiletten ist in Stahlbeton ausgefthrt.

Samtliche Decken und Wénde des Obergeschosses sind in Holzelementbauweise gebaut. Kon-
struktion und Bodenbelag der Galerie im Erdbeschoss sind in Fichte ausgebildet. Nebst einem
zweiten Kindergartenraum umfasst das Erdgeschoss einen Raum fiir die Lehrpersonen sowie
die Garderobe. Vom Erdgeschoss ist der Spielplatz mit Gerateraum erschlossen.

Das gesamte Gebdude ist mit einer hinterlifteten Fassade aus vorvergrauter, vertikaler Fichte
in drei unterschiedlichen Bretterbreiten umhullt. Das Steildach wird mit Blechbahnen mit Falz-
technik eingedeckt.

Das Gebdude wurde im MINERGIE-P-Standard ausgefiihrt. Tragwerk sowie Fassade sind zu je
100% aus Schweizer Holz gebaut.

Der Wunsch des Bauherrn, das Gebdude moglichst schnell auszufiihren, konnte umgesetzt
werden. Der alte Kindergarten wurde im Mai 2019 abgebrochen und das neue Gebdude be-
reits Ende 2019 in Betrieb genommen.

Ort

Bahnhofstrasse 2,
5079 Zeihen
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Architektur
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Miinchenstein
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Projekt

Fur den neuen Kindergar-
ten in Zeihen sind 54,8m3
Schweizer Holz fur Tragwerk
und Fassade verbaut worden.
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